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N ASTENN A ETHEREA Etherea s vylepSenym senzorem Econavi a novym systémem cisténi vzduchu Nanoe-G:
INVERTOR=+ vyjimecna ucinnost, pohodli a zdravy vzduch ve spojeni s nejnovéjSim designem.

Econavi je vybaveno vestavénym senzorem lidské pfitomnosti a novou technologii detekce slunecniho zafeni pro
Upravu vykonu, které vam tak nabidnou maximalni pohodli v kazdém okamZiku a soucasné Gsporu energie.
Econavi nejen optimalizuje smér a objem proudu vzduchu podle pfitomnosti Clovéka, ale také automaticky
snizuje wkon chlazeni za nepfitomnosti/nizké intenzity slunecnich paprskii. S Econavi miiZete dosahnout dspory
energie aZ 38 % a souCasné zvysit pohodli vaseho domova.

Revolucni systém Cisténi vzduchu Nanoe-G dale vyuziva jemné nanocastice pro odstranéni a zneSkodnéni 99 %
mikroorganisml, jako jsou bakterie, viry a spory plisni, jak ze vzduchu, tak pfilnave.
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Air purifier Perfect

PR N 99% removal humidity  year

bacteria-virus-mold control compressor

warranty
@: nanoce-c MILD DRY
Technologie Nanoe-G pouziva jemné Funkce Perfect Zdruka b let. Na
nanoCastice k CiSténi vzduchu v mistnosti. Humidity Air vSechny kompresory
Je (cinnd na mikroorganismy ve vzduchuana  kontroluje troven v fadé poskytuje
piilnavé mikroorganismy, jako jsou bakterie, vzdudné vihkosti, spolecnost
viry a plisné, a tak zajituje CistSi prostiedi aby se zabranilo Panasonic zaruku
v obytnych prostorech. Ziskala schvalovaci nadmérnému b let.
pecet Britské nadace pro alergie. vysuseni vzduchu.
[Zl Vevzduchu
Odstranuje ze vzduchu 99 %’ $

bakteril, virl a zérodka plisnl. '

Deaktiwuje 99 %' bakteril
avirl zachycenych ve fittru.
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Generétor uvoliiuje jemné
téstice. it se prirazeny
iontavy vének.
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Jak funguje zneskodnéni uvniti naSeho nového filtru?

1. Systém ,,vypnut” 2. Provoz ventilatoru 3. Provoz Nanoe-G 4. Efekt zneSkodnéni
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Nejdiive musi byt klimatizace vypnuta. Provoz ventildtoru se spusti automaticky na 30 minut Prirozeny ionovy vének rozptyluje Nanoe-G éstice, které
Poznamka: Hlavni napajeni must byt zapnuto po celou dobu. s lehce otevienou lamelou, aby se zajistilo, Ze vnitini jsou uvoliiovény z generétory Nanoe-G. filtru bhem 2 hodin.
soutasti jsou suché a bez kondenzace.

Pozndmka: 30minutovy provoz ventilatoru bude pouZit pouze

v piipade, 7¢ jednotka byla provozovana v refimu CHLAZENI/SUCHO.
Provoz ventilétoru: ZAP // Lamely: Nizky Ghel lamel // LED | Provoz ventilatoru: VYP // Lamely: Zaviené // LED Nanoe-G: | Provoz ventilétoru: VYP // Lamely: Zaviené // LED Nanoe-G:

Nanoe-G: Sviti Sviti Sviti

Poznamka: V zavislosti na é dob# provozu klimatizace miize byt zneSkodnéni uvnitf filtru (In-Filter deactivation) Nanoe-G spusténo jednou denné.

UCinnost Nanoe-6

Ineskodnéni uvnitf filtru

Cilova  [Nazev latky Utinnost Tkusebni dstav Cislo zkueb- [Metoda Vysledek

substance niho protokolu

Bakterie | Bacteria 99 % Japan Food Research |Cislo zkusebniho | Zkusebni vzorek s obsahem Staphylococcus aureus byl umistén na filtr vaitini | Po 2 hodinach provozu systému nanoe-G bylo
Staphylococcus aureus Laboratories protokolu jednotky klimatizace a poté byl spustén systém nanoe-G. Po odebrani neskodnéno 99 % bungk.
(NBRC 12732) 12037932001 | zkusebniho vzorku byly spotitany Zivotaschopné buiiky.

Virus Escherichia coli phage |99 % Japan Food Research |Cislo zkusebniho | Zkusebni vzorek s obsahem Escherichia coli phage byl umistén na filtr vnitini |Po 2 hodinach provozu systému nanoe-G bylo
(gX-174 ATCC 13706-B1) Laboratories protokolu jednotky klimatizace a poté byl spustén systém nanoe-G. Po odebrani neskodnéno 99 % bungk.
I RV | I 11705001 |zhoebatho vorku by stanoven Ul neinfekiich bakterinfdglh. | _ -
Virus chripky (HIN1) | Priméme 90 % na filtru KRCES - viry KRCES-Virus | Zkuebni vzorek s obsahem chripkového viru (HINT) 2009 byl umistén na filtr |Po 2 hodinéch provozu systému nanoe-G bylo
2009 (procento se rizni od 78,9 % do | Cislo zkusebniho Test Report No. | vnitini jednotky klimatizace a poté byl spustén systém nanoe-G. Po odebréni | primémg zneskodngno 90 % bungk (procento

96,1 % podle umisténi) protokolu 24_0013 | 24_0013 zkuSebniho vzorku byl stanoven titr neinfekénich vird. se riizni od 78,9 % do 96,1 % podle umisténi).

Poznimka: Vsechny vysledky jsou zalozeny na specifickych zkusebnich podminkach. Ne vsechny zkousky jsou provadény za skutecnych podminek pouZiti. * Zkusebni latka byla umisténa na 4 mista filtru; prava horni / dolni €ast a leva horni /dolni éast. s'mm.
1) Zneskodnéni wnif filtru bylo certifikovano Japonskou Food Research Laboratories” e Cislo zkusebniho protokolu: 12037932001 Bakterie: St_aphylococcus aureus (NBRC 12732) « Ci_slozlm§ebnﬂm protokolu: 12014705001 Virus: Escherichia coli phage W
(174 ATCC 13706-B1). 2) Zneskodneni uvniti filtru bylo certifikovano vyzkumnym stiediskem Kitasato Research Center for Environmental Science  Cislo zkusebniho protokolu: KRCES - viry Cislo zkusebniho protokolu 24_0013 Virus: Virus chiipky (HIN1) 2009 )
“
\ q %

Vzdusné. Zkusebni dstav: Kitasato research center for environmental science

Cilova  |Nazev latky |Otinnost |Cislo zkusebniho Metoda Vysledek
substance protokolu
Bakterie | Staphylococcus aureus |99 % KRCES-Bio. Cislo zkuseb- |Klimatizace s nanoe-G byla provozovana ve zkusebni mistnosti (25 m3) a byl zachycen Po 150 minutéch provozu bylo zachyceno 99 %.
(NBRC 12732) niho protokolu 23_0182  |aerosol a vypocten potet bakterii.
Virus Escherichia coli phage |99 % KRCES-Env. Cislo zkuseb- |Klimatizace s nanoe-G byla provozovana ve zkusebni mistnosti (25 m3) a byly zachyceny  [Po 120 minutach provozu bylo zachyceno 99 %.
(gX-174 ATCC 13706-B1) niho protokolu 22_0008 | bakterie ze vzduchu a vypotten pocet zachycenych bakterii ze vzduchu.
199% KRCES-Env. Cislo zkuseb- |Klimatizace s Nanoe-G byla provozovana ve zkuebni komore (200 litrél) a byly zachyceny  |Po 5 minutéch provozu bylo ze vzduchu zachyceno 9 %.
niho protokolu 22_0008 | bakterie a wypotten potet zachycenych bakterif ze vzduchu.
Virus chiipky (HINT) 99 % KRCES-Env. Cislo zkuseb- | Klimatizace s nanoe-G byla provozovana ve zkusebni komoe (200 litr) a byly zachyceny | Po 5 minutach provozu bylo ze vzduchu zachyceno 99 %.
2009 niho protokolu 22_0008 | viry chipky a byly vypocteny titry vir Reed-Muenchovou metodou.
Penicillium pinophilum |99 % KRCES-Bio. Cislo Vizhledem ke zdravotnimu riziku spojenému s prostorovym &ifenim chripkového viru (HINT) 2009 nebylo moiné testovat Gtinnost systému nanoe-G ve velké zkusebni mistnosti (25 m3).
(NBRC 6345) zkudebniho protokolu Pii testu v komafe o objemu 200 litrd byla technologie nanoe-G schopné bghem 5 minut sniit (99 %) mnoZstvi chiipkového viru (HINT) 2009. Kromé toho pii zkousce ve velké
23_0140 zkusebni mistnosti (25 m3) odstranila technologie nanoe-G bhem 120 minut 99,5 % viru Coli fag. Bylo potvrzeno, Ze vyhodnocent pro chiipkovy virus (ze odvozovat z wsledki s fégy
na zaklads testovéni ve 200litrové zkusebni komore. Ukézalo se, Ze ve vétsi zku3ebni mistnosti (25 m3) jsou Klimatizace schopny odstranit chiipkové viry stejné dginné jako fagy.
Plisefi Pliseii Penicillium 199% KRCES-Bio. Cislo zkuseb- | Klimatizace s nanoe-G byla provozovana ve zkusebni mistnosti (25 m?) a byl zachycen Po 90 minutdch provozu bylo ze vzduchu zachyceno 99 %.
pinophilum (NBRC 6345) niho protokolu 23_0140  |aerosol a vypocten pocet plisiiovych spr. e
Pozndmka: VSechny vysledky jsou zalozeny na specifickych zkuSebnich podminkach. Ne vSechny zkousky jsou provadény za skl{tei:n)"ch podminek poufiti. / Gl
3) Odstranéni vzdusnych Sastic bylo certifikovano vyzkumnym strediskem Kitasato Research Center for Environmental Science Cislo zkusebniho protokolu: 23_0182 Bakterie: Staphylococcus aureus (NBRC 12732) i
 KRCES-Env. Cislo zkuSebniho protokolu: 22_0008 Virus: Escherichia coli phage (aX-174 ATCC 13706-B1): Virus chipky (HIN1) 2009 « KRCES-Enw. Cislo zkuSebniho protokolu: 23_0140 Plised: Penicillium pinophilum (NBRC 6345) \| qq “’0
&
Prilnavé. Zku3ebni ustav: Japan food research laboratories N okt 35
Cilova  Nazev latky Ocinnost ~ |Cislo zkusebniho Metoda Vysledek o
substance protokolu
Bakterie | Staphylococcus aureus 99 % Cislo zkusebniho protokolu | Klimatizace s nanoe-G byla provozovana ve zkusebni mistnosti (10 m3) a Zivotaschopné Po 24 hodinach provozu nanoe-G bylo zjisténo 99 % znes-
(NBRC12732) 11047933001-02 buiiky byly spotitany metodou pocitani koloni na Petriho miskach. kodngni. V porovnéni s pivodnim stavem / rezimem vétrani).
Virus |Bakteriofag (Phi X 174 99 % Cislo zkusebniho protokolu | Systém Nanoe-G byl provozovan ve zkusebnim boxu (90 litrd) a titr nedcinnosti fagt Po 120 minutéch provozu nanoe-G bylo zjisténo 99 %
NBRC103405) 11073649001-02 byl stanoven plotnovou metodou. eskodnéni v porovnani se stavem bez systému nanoe-G)
Plised | Cladosporium Tabranéni | Cislo zkusebniho protokolu | Systém Nanoe-G byl provozovan ve zkuSebnim boxu (1 m3) a byly spotitany kolonie na Bylo zamezeno ristu subjektu. (> 85 % po 7 dnech)
cladosporioides (NBRC 6348) | ristu plisni | 11047937001-02 Petriho misce.
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